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Regulamin montazu X-Mind PRIME 3D ceph

MEDIF oswiadcza ze jest autoryzowanym serwisem firmy ACTEON w zakresie urzadzen
radiologicznych.

Firma MEDIF gwarantuje montaz urzadzenia firmy ACTEON model Prime 3D ceph przez
wykwalifikowany personel ze wszystkimi niezbednymi uprawnieniami oraz certyfikatami.

Data instalacji jest umawiana z inzynierem serwisu firmy MEDIF z wyprzedzeniem, pomiedzy
klientem a przedstawicielem firmy MEDIF

Instalacja urzadzenia moze trwac do dni 3 roboczych.

Klient zobowigzuje sie do udostepnienia pomieszczenia podczas prac instalacyjnych.

Klient zobowigzany jest do przekazania przedstawicielowi firmy MEDIF kompletnej dokumentacji
zgodnie z dokumentacjg wstepng oraz szkicem sytuacyjnym.

Na podstawie dokumentacji wstepnej oraz szkicu sytuacyjnego inzynier serwisu okresla najlepszy
sposéb mocowania urzgdzenia oraz informuje klienta o sposobie montazu.

Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych wszystkie szczegdty sg ustalane z klientem i dopiero po ich
akceptacji z obydwu stron, ekipa instalacyjna przystepuje do pracy.

Pracownik firmy MEDIF ma prawo odméwi¢ instalacji urzgdzenia w przypadku gdy wytyczne
montazu ze strony klienta zagrazajg bezpieczenstwu lub sg niezgodne z zasadami BHP.

Zaleca sie by urzadzenie miato dedykowana linie zasilania i byto podtgczone wytgcznie do niej,
zgodnie z wytycznymi instalacji. W przypadku braku takiej sieci istnieje mozliwos¢ zamontowania
dodatkowej podrozdzielni na koszt klienta w cenie 1000zt brutto. W przypadku odmowy, klient
ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za uszkodzenia wynikajgce z nieprawidtowej pracy sieci
energetycznej.

Inzynier serwisu ma prawo odméwic instalacji gdy wytyczne instalacji nie zostaty spetnione lub gdy
klient nie dostarczy dokumentacji zgodnie w postaci dokumentacji wstepnej i szkicu sytuacyjnego.
Instalacja urzadzenia moze sie przedtuzy¢ z przyczyn nie zaleznych od firmy MEDIF na co klient
wyraza zgode.

Przewdd zasilajacy, przewdd Ethernet pomiedzy tomografem, a stacjg roboczg oraz przewdd od
ekspozytora zostanie przeprowadzony w najmniej widoczny sposob po wczesniejszym uzgodnieniu
sciezki z klientem.

Mocowanie wszystkich przewoddw polega na przyklejeniu ich do elementéw statych za pomoca
kleju termotopliwego. Na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ poprowadzenia dodatkowych koryt
instalacyjnych w cenie 200 zt brutto za metr biezacy.

Firma MEDIF nie Swiadczy prac budowlano-wykonczeniowych takich jak: malowanie, tynkowanie,
ktadzenie gtadzi, stawianie Scian itp.

Instalacja koriczy sie protokotem odbioru podpisanym przez klienta.

Pudetka kartonowe po instalacji urzgdzenia pozostajg u klienta. Na zyczenie klienta istnieje
mozliwosé ich utylizacji przez firme MEDIF w cenie 500zt brutto.

Klient oswiadcza ze zapoznat sie z powyzszym regulaminem i go akceptuje wtasnorecznym
podpisem.

Podpis klienta
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DOKUMENTACIA WSTEPNA

1. Adres klienta

Miejscowosc:

Ulica:

Numer lokalu:

Nazwa gabinetu:

Osoba kontaktowa:

Numer telefonu:

2. Podstawa do urzadzenia*

Tak
Nie

3. Dokumentacja techniczna*

Projekt budowlany
Projekt oston statych

4. Schemat pogladowy urzadzenia

*wtasciwe zaznaczyc¢ krzyzykiem
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Szkic sytuacyjny

(wykonany przez przedstawiciela MEDIF)
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Prosze o zaznaczenie:
1. Drzwi z kierunkiem otwierania
2. Okien
3. Miejsca instalacji tomografu
4. Miejsca instalacji Stacji roboczej

5. Miejsca ekspozytora

6. Kaloryferéw (jesli wystepuja)

7. Mebli (jesli wystepuja)
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WYTYCZNE INSTALACII

1. Zasilanie urzagdzenia powinno by¢ dedykowane oraz zabezpieczone: wytgcznikiem
gtéwnym, réznicowo-pradowym, zabezpieczeniem nadpragdowym B16, zabezpieczeniem
odgromowym.

2. Miejsce przytaczenia urzadzenia do instalacji elektrycznej powinno by¢ w natynkowej lub
podtynkowej puszcze instalacyjnej na wysokosci 10 cm nad podtozem.

3. Przewody zasilajgce urzadzenie powinny by¢ co najmniej 3x 2.5 mm z zapasem 30 cm liczac
od powierzchni $ciany gdzie montowane jest urzadzenie.

4. Kable Ethernet pomiedzy urzgdzeniem a stacjg roboczg powinien byé co najmniej
7 kategorii i by¢ poprowadzony bezposrednio, z zapasem 30 cm liczgc od powierzchni
Sciany gdzie montowane jest urzadzenie. Nie dopuszczalne sg dodatkowe przedtuzacze,
faczniki itp.

5. Kable Ethernet pomiedzy urzadzeniem a stacjg roboczg nie powinien by¢ dtuzszy niz 15m.

6. Kabel do ekspozytora 2x 0,5 mm poprowadzony bezposrednio do miejsca w ktdrym bedzie
wykonywana ekspozycja.

7. Minimalne grubosci $ciany do montazu (w przypadku wersji bez podstawy):

e Cegta petna 240 mm
e Cegta ceramiczna/Pustak Ceramiczny/Bloczek YTONG PP4 250 mm
e Beton petny zbrojony: 150 mm

W przypadku kazdego innego rodzaju scian niezbedna jest podstawa urzgdzenia, badz
koniecznos¢ przytwierdzenia urzadzenia do podtogi.

Podpis Klienta
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Wymiary urzadzenia X-Mind Prime 3D Ceph bez podstawy
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Rysunek 1 Wymiary X-MIND prime 3D Ceph - Wersja podtogowa
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Wymiary urzadzenia X-Mind Prime 3D Ceph z podstawa
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Rysunek 2 Wymiary X-MIND prime 3D Ceph — Wersja wolnostojgca
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Schemat pogladowy przytaczy urzadzenia Prime 3D Ceph
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Ustalenia montazowe

1) Ekipa instalacyjna przyjezdza na wczes$niej umdwiony termin.

2) Czas montazu urzadzenia moze siegnac¢ 3 dni roboczych.

3) Na czas montazu klient udostepnia ekipie instalatoréw pomieszczenie docelowe oraz
wytgcza je z uzytkowania kliniki.

4) Klient zobowigzany jest zapewni¢ ekipie dostep do toalety oraz zasilanie 230 V
w pomieszczeniu w ktérym jest montowane urzadzenie.

5) Utylizacja kartonéw po urzgdzeniu lezy po stronie klienta.

6) Wszelkie inne prace, sg wyceniane indywidualnie przez serwis firmy MEDIF.

7) Po zakonczonej instalacji, klient potwierdza odbioér urzadzenia i jego sprawnos¢

podpisem na protokole odbioru.

Podpis przedstawiciela MEDIF Podpis Klienta



